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Изработване на монтажна скоба за тръба
Монтажните скоби за тръби са монтажни елементи, които се използват за монтиране или закрепване на тръби, тръбопроводи, електрически кабели и др. 

Такива скоби можете да откриете на различни места – при велосипеди, пътни знаци, улуци или корнизи.
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Target Group: lower secondary school
Age range: 11 -15

WoW context: Mechanical engineering

Use the PowerPoint presentation ‘Introduction’ to give your students ageneralidea of the task. Then
show them a pipe clamp.

Student task:

You want to install a pull-up bar with a diameter of 37 mm between two.
doorposts and plan to secure the bar with two pipe clamps. Make your
‘own pipe lamps out of 1mm thick sheet metal. The difficulty is: once you
have bent the sheet metal, you can no longer cut t. This means you have

| to calculate the total length of the strip of sheet metal needed in advance.
Proceed with this task just like a real engineer would: First, prepare a sketch that includes all the
specifications and then make a prototype. Prepare  presentation for your classmates that includes.
your sketch, work process steps and results.

Calculating the flat length (length before bending):

For classes with younger students, you could ignore some parts of the task, for example, the bending
radii of the 90° angle, observation of the neutral fibres. With older students, you can deepenthe task
by having the class include other aspects (such as those described in the background information).
Further, you could have students consider the aspect of metal extension in the bending process, . .
the so-called bendingallowance. Students can look up the bending allowance on a table und include
itin their calculations.
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Задание: Искате да монтирате лост за набиране с диаметър 37 мм на касата  на вратата и смятате да закрепите лоста с помощта на две монтажни скоби. Ще изработите скобите от ламарина с дебелина 1 мм.  Допълнителната трудност идва от това, че след като вече сте огънали ламарината, повече не може да я режете. Това означава, че трябва предварително да изчислите общата дължина на ламаринената ивица (лента), която ще използвате. Трябва да подходите към задачата по същия начин, по който би подходил и истински машинен инженер: първо изгответе скица с всички спецификации, а след това изработете прототип. Подгответе презентация за класа, която включва вашата скица, етапите на работния процес и резултатите.
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Начин на действие:

Използвайте показаната диаграма с етапите на работния процес. Най-вероятно ще преминете през отделните етапи повече от веднъж, преди да получите завършения  продукт. 
Имайте предвид, че:
· На ваше разположение ще има ленти от хартия, картон, мека ламарина, с които да експериментирате първоначално.  

· Преди да изработите прототип в работилницата, трябва да представите на преподавателя точната начална дължина на парчето ламарина, което той да отреже за вас. 
· На следващата страница (или в презентацията на PowerPoint „Изработване на монтажна скоба”) ще намерите инструкции за процеса на огъване на монтажна скоба. 

Инструкции за изработване на монтажна скоба
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1. Отбелязване на ръбовете за огъване
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a) Начертайте линия точно по средата на дължината на 
ивицата ламарина.(1а).
Забележка: За по-голяма прецизност използвайте маркер с тънък връх. 
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б) Начертайте и линии в двата края на ивицата, за да маркирате ръбовете, по които ще се огъват страничните плоскости. Не забравяйте, че дебелината на ламарината е 1мм (1б). 
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2. Огъване на полукръг
а) Пристегнете ивицата ламарина в менгемето, като се уверите, че линията, с която сте отбелязали средата на ивицата, съвпада точно със средата на огъващия цилиндър и с ръба на менгемето. Уверете се още веднъж, че ламарината е поставена точно (2а)!
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б) Удряйте с чука близо до мястото на огъването, докато се образува прав ъгъл (2б и 2в) . 
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в) Сега обърнете ламарината, така че неогъната част да сочи нагоре (2г). Уверете се, че всички линии съвпадат, както в предишния случай, и с помощта на чука огънете и тази част. Резултатът, който трябва да получите, е огънат полукръг. (2д)

3. Огъване на страничните плоскости
a) Затегнете ламарината с менгемето, за да огънете първата плоскост.

Уверете се, че отбелязаната линия попада точно въху ръба на огъващия блок. Както се вижда на снимка (3а), за закрепването ще ви е нужен и огъващият цилиндър. 

b) Завъртете ламарината така, че другият край да сочи нагоре и огънете и втората странична плоскост по същия начин като първата. 
Поздравления, вашата монтажна скоба е вече завършена!
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Снимки: SSS Siedle
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